Cat. No. 33-3003 

MANUAL DE PROPIETARIO 


FAVOR DE LEER ANTES DE USAR EL EQUIPO 


Microfono ultra miniatura de clip 


(r) RadioShack 



INTRODUCCION 

Tu microfono de miniatura es de alta 
calidad y omnidireccional con 
amplia frecuencia de respuesta y clip 
para obtener una libertad de 
movimiento. De un tamano 
pequeno, lo hace ideal para la TV, 
radio, seminarios, oficinas, etc. o 
usarlo con otro microfono si es 
necesario. 

Sus caracteristicas incluyen: 

Elementos Electretos.- Proveen 
una grandiosa respuesta de 
frecuencia y unrango dinamico. 

Modelo Omnidireccional.- Se 

permite un sonido complete de 360°. 

Esponja Protectora.- Para evitar 
los ruidos producidos por el aliento o 
larespiracion. 

Interrupter On/Off.- Ahorra 
baterias y provee un control 
conveniente delmicrofono . 

Instalando la Bateria.- Tu 


microfono es energetizado con una 
bateria de 357a alcalina (como la 
Radio Shack 23-115). 

Sigue estos pasos para instalar la 
bateria: 


Gira en direccion 
de las manecillas 
iQf del reloj para abrir 



1. - Desatornilla y separa el sujetador 
del tapon de la bateria. 

2. - Instala la bateria como esta 
indicada con los simbolos de 
polaridad ( -i- y - ) marcados dentro 
del compartimiento. 

3. - Vuelve a colocar el tapon. 

Notas: 

* Para ahorrar baterias, apaga el 
microfono. 

* Si tu no tienes la intencion de usar tu 
microfono por varies meses, 
remueve la bateria. 

* Reemplaza la bateria cuando el 




nivel de salida llega a ser demasiado 
bajo para un uso normal. 

* Evita la operacion continua en 
areas con una temperatura y 
humedad altas. 

* Dispon de la bateria usada de una 
manera adecuada. No la quemes o 
perfores. 

* No permitas que los ninos jueguen 
con ella. Tragarse una bateria puede 
ser fatal. 

OPERACION 

1. - Inserta el cordon del microfono 
con un conector de 1/8 de pulgada 
dentro de tu amplificador. 

Nota: Si tu amplificador tiene una 
entrada de 1/4 de pulgada, Radio 
Shack vende una gran variedad de 
adaptadores (Cat. N° 274-367). 

2. - Sujeta el microfono con el clip a 
tu corbata, u otra pieza de tu ropa. 
Entonces inserta elmicrofono dentro 
del sujetador. 

3. - Coloca el sujetador de la bateria 
en tu cinturon o en cualquier otro 
lugar conveniente. 

4. - Enciende el microfono 
deslizando el interruptor ON/OFF a 


ON. 

5. - Habla cerca del microfono y 
ajusta el control del volumen del 
amplificador para un buen nivel de 
sonido. 

Nota: Si el control del volumen del 
amplificador es demasiado alto, tu 
debes escuchar un chillido. Para 
detener esta retroalimentacion, 
reduce el volumen de tu amplificador 
o ajusta el angulo de la bocinas 
alejadas del punto del microfono. 

6. - Desliza el interruptor ON/OFF a 
OFF. 

Curva Tipica de Respuesta de 
Frecuencia. 

ESPECIFICACIONES 





Direccion Omnidireccional 

RespuestaFrecuencia 70-16,000Hz. 

Impedancial ,(al,000Hz.) IkOhm 

.Sensibilidad (a 1,000 Hz.) 65 dB (+ 3dB)(0 dB = IV/micro Bar). 

Largo del cable 20 Ft (6 m) Largo X 2 mm Diametro. 

Conector 1/8 depulgada ( 3.5mm)Diametro monotipo. 

Accesorios (Incluidos) Clip para sujetar el microfono. 

Esponja protectora. 
Una Bateria de 357 a. 



Radio Shack 

Una Division de Tandy Corporation 
Fort Wort, Texas 76102 



